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Clay Paky 
Alpha Spot  

QWO 800 ST 

Detailformationen: 

Neu im Bestand: Clay Paky Alpha Spot QWO 800 

!  MSR Platinum Leuchtmittel  

!  Farbtemperatur 6.000 K  

!  Abstrahlwinkel: 7,6°- 55 ° 

!  Pan / Tilt: 540° / 250°  

!  Iris und Frostfilter 

!  2 Goboräder  

!  IP Klasse: IP 20  

!  Anschluss: Powercon  

!  DMX Anschluss: 5pol, 3 pol, 
Artnet   
!  CMY- Farbmischsystem  

!  Maße: 390 x 405 x 650mm 

!  Gewicht: 30 KG  

Nicht immer nur LED 

Der	  Alpha	  Spot	  von	  Clay	  Paky	  bereichert	  von	  
nun	  an	  die	  Ton-‐	  und	  Lich;abrik.	  	  
Der	  Clay	  Paky	  ist	  hell,	  sehr	  leise,	  hat	  einen	  
großen	  Zoom-‐Bereich	  bei	  kompakter	  Bauform	  
und	  zeichnet	  sich	  durch	  rasante	  
Kopfgeschwindigkeit	  bei	  geringer	  Größe	  aus.	  	  
Mit	  einer	  Farbtemperatur	  von	  6.000	  K	  eignet	  
er	  sich	  für	  die	  unterschiedlichsten	  
Anwendungsbereiche	  bis	  hin	  zum	  Einsatz	  in	  
Theater	  und	  TV.	  Darüber	  hinaus	  überzeugt	  er	  
mit	  einem	  sehr	  weiten	  Zoom-‐Bereich	  von	  
7,6°-‐55°,	  einer	  gleichmäßigen	  Lichtverteilung	  
sowie	  dem	  einzigarUgen	  Autofokus-‐System,	  
das	  eine	  Gobo-‐ProjekUon	  bei	  Zoom	  konstant	  
scharf	  abbildet.	  	  
Die	  Bedienelektronik	  ist	  wie	  von	  allen	  Clay	  
Paky	  Moving	  Lights	  gewohnt,	  komfortabel	  und	  
bedienerfreudlich	  ausgelegt.	  	  
Das	  Gerät	  lässt	  sich	  via	  DMX	  oder	  Art-‐Net	  
ansteuern.	  Wird	  Art-‐Net	  verwendet,	  kann	  der	  
Clay	  Paky	  das	  gewählte	  Universum	  wandeln	  
und	  als	  DMX-‐Signal	  an	  den	  XLR-‐
Ausgangsbuchsen	  zur	  Verfügung	  stellen.	  	  	  


