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T E C H N I C A L  FA C T S :

• 64 Kanal x 27 Bus
• Maße (L x B x H): 11,79 x 7,30 x 24,9 cm
• Gewicht: 46 kg
• 8 integrierte Mikrofon-/Line-Eingänge
• 40-Bit-Gleitkomma-Verabreitung mit 96 kHz
• Vollfarbiger 15“ Bildschirm mit

Tageslichtanzeige
• 27 Mix-Busse sind zeitlich ausgerichtet und 

phasenkohärent
• Delay Management-Technologie

M i t  d e r  d i g i t a l e n  M i x - Ko n s o l e  P R O  2  s t e l l t  d e r  
P r e m i u m h e r s t e l l e r  M I D A S  e i n  n e u e s  F l a g g s c h i f f  v o r,  welches 
bezüglich Kompaktheit und Routing-Möglichkeiten neue Maßstäbe setzt. Somit 
sind die PRO2-Modelle besonders für Applikationen prädestiniert, die ein flexibles 
Routing großer Mischkonsolen benötigen jedoch platztechnisch Beschränkungen 
aufweisen.Die Bedienoberfläche des Pro2 und des Pro2c sind übersichtlich 
aufgebaut, sodass alle wichtigen Parameter schnell und intuitiv bedienbar sind. 

Für die Klangbearbeitung stehen bis 28 
Klark-Technik DN370 31-Band-EQs bereit 
und 6 integrierte Multichannel-Effekt-
Prozessoren bieten viel Spielraum für 
Sounddesign und Effekt-Routing. Dank der 
8 frei zuweisbare VCA-Groups hat der FOH 
schnell Zugriff auf bspw. Bass, Bläser Keys 
da diese jeweils einer VCA-Gruppe 
zugeordnet werden können


