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TECHNICAL  FACTS :

Abstrahlwinkel: 18° und 35° Feldwinkel 
ohne Streuscheibe 

Schutzart: IP65

40 x 15 W RGBW LEDs mit 21.000 lm   
• Lichtstrom für intensive homogene 
Farbmischung

D e r  C a m e o  W 6 0 0  ist mit insgesamt vierzig 15W RGBW LEDs, einen massiven Lichtstrom von 
21,000 lm und IP65-Klassifizierung ein besonders leistungsfähiges Wash Light für den anspruchsvollen 
Außeneinsatz. Er besitzt neben RDM- und DMX- Steuermöglichkeiten einen integrierten 2.4 GHz W-DMX-
Transceiver von Wireless Solution Sweden AB zur praktischen drahtlosen Ansteuerung sowie zum 
drahtlosen Master-und-Slave-Betrieb. Mit einer Vielzahl wirkungsvoller automatisierter Programme 
eignet er sich auch als Standalone-Gerät.

FEATURES:
• SnapMag Filterrahmen mit 25°, 45°, 100° 
oder elliptischem 60° x 10° Abstrahlwinkel 
• Integrierter 2,4 GHz W-DMX Transceiver
• Drahtloser Master-und-Slave-Betrieb
Steuerung über W-DMX, DMX, RDM (via DMX   
und W-DMX) und automatisierte Programme
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